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1. Σύνδεση 

 

 

2. Προγράμματα 

Έως 35 αυτοματισμούς. Για να προσθέσετε ένα 

πρόγραμμα/αυτοματισμό, επιλέξτε ένα γεγονός και μια ενέργεια απ’ 

την λίστα και πατήστε το κουμπί «Add to List». Μόλις τελειώσετε με τις 

επιλογές σας μην ξεχάσετε να πατήσετε το κουμπί «Save Changes» για 

να αποθηκευτούν στην συσκευή.  

 

3. Χειροκίνητος έλεγχος και διάβασμα 

Απ’ την σελίδα «Manual Control» μπορείτε να ελέγξετε χειτοκίνητα μια 

έξοδο καθώς και να διαβάσετε την κατάσταση των εξόδων αλλά και τις 

τιμές των αναλογικών και ψηφιακών εισόδων του συστήματος. 
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4. Σειριακή οθόνη 

Απ’ την σελίδα «Serial Monitor» μπορείτε να στείλετε χειροκίνητα 

εντολές και να διαβάσετε την απάντηση της συσκευής. Εδώ μπορείτε να 

δοκιμάσετε και τις μακροεντολές που έχετε ορίσει.  

 

5. Ρυθμίσεις 

Στην σελίδα «Settings» μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα της συσκευής με 

βάση το ρολόι του υπολογιστή σας κάνοντας κλικ στο κουμπί «Set 

Time». Απ’ αυτή την σελίδα μπορείτε να ρυθμίσετε και την υπηρεσία 

APN. 
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6. Μακροεντολές 

Έως 25 μακροεντολές. Ορίστε ένα κλειδί για μια μακροεντολή και 

πατήστε το «Set». Μόλις τελειώσετε με τις επιλογές σας μην ξεχάσετε 

να πατήσετε το κουμπί «Save Changes» για να αποθηκευτούν στην 

συσκευή..   

 

7. Ρύθμιση των αναλογικών θυρών 

Στην σελίδα «Analog Tune» μπορείτε να ρυθμίσετε τις αναλογικές 

θύρες ορίζοντας gain και offset για κάθε μια απ’ αυτές. 

 

 


